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GAMME STORES CORBEILLES

FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE  - 

1 STORES CORBEILLES 
NORMALES

2 STORES CORBEILLES 
DÉGRADÉES

3 STORES CORBEILLES 
FIXES

4 STORES CORBEILLES 
TRAPÈZES FIXES
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GAMME STORES CORBEILLES

-GARANTIE 5 ANS - 

ARMATURE STANDARD
PROFIL EN ALUMINIUM extrudé de section 45 x 18mm (largeur < à 
4000 mm) et de section 70 x 18mm (largeur > 4000 mm). 
PIÈCES D’ARTICULATION en aluminium moulé.

    

COLORIS D’ARMATURE STANDARDS
 RAL 9016 Blanc 

 RAL 9006 Gris

 D’autres coloris sont disponibles en plus-values. 

       

MANŒUVRE

Manœuvre par cordon pour les corbeilles repliables.
EN OPTION pour les CORBEILLES REPLIABLES : 

Par treuil avec manivelle décrochable.

Par moteur radio avec une télécommande portable 1 canal.

TOILE DU STORE
Toiles Acrylique Groupe A.
Toiles Techniques PVC :  Précontraint 502 Satin - 302 et 6002. 

OPTION : 
Toiles acryliques tout temps du groupe B. 

Toile 324 Firemaster Plus (M2) - Sattler
Toile Soltis 92 - Ferrari

CORBEILLES FIXES

CORBEILLES TRAPÈZES (FIXES)

Deauville
Plein cintre

Calvi Dais*
*1 pied tout les 1500 mm

Baldaquin*
*1 pied tout les 1500 mm

Trapèze 1
Bandeau

Trapèze 3
Lambrequin

Trapèze 5
Double bandeau

Cabourg
Rayon 100 mm

LAMBREQUIN
Attenant – livrable en 5 découpes – hauteur 220 mm – coloris au choix avec galon assorti

Forme n°1
Droit

Forme n°2
Vagues

Forme n°3
Créneaux

Forme n°4
Demi-lune

Forme n°5
Victoria
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CORBEILLES NORMALES (FIXES OU REPLIABLES)

CORBEILLES DÉGRADÉES (REPLIABLES)

Avancée (mm)
Nombre 
arceaux

Hauteur (mm)

400 à 500 3 égale à l’avancée

600 à 900 4 égale à l’avancée

1000 à 1400 5 égale à l’avancée

1500 à 2000 6 égale à l’avancée

San Remo 1
Rayon 100 mm
Normale

Miami 3
Arrière à angle droit

San Remo 2
Rayon 250 mm
Normale

St Tropez 
Plein cintre

Miami 1
Ovale

1100 mm
1200 mm largeur 2200mm

Hauteur et avancée = largeur/2 + 20mm/bras
Ex pour L 2200 : hauteur et avancée = 1200 mm
                             (1100 + 100mm (5 arceaux x 20))

NORMAL

Cannes 1
Rayon 100 mm

Cannes 2
Rayon 250 mm

Miami 2
Ovale

Avancée
(mm)

Nombre 
arceaux

Hauteur (mm) K

Dég. normal Dég. haut Dég. normal Dég. haut

600 4 804 900 402 300

700 4 938 1050 469 350

800 4 1072 1200 536 400

900 4 1206 1350 603 450

1000 4 1340 1500 670 500

1100 5 1474 1650 737 550

1200 5 1608 1800 804 600

1300 5 1742 1950 871 650

1400 5 1876 2100 938 700

1500 6 2010 2250 1005 750

1600 6 2144 2400 1072 800

1700 6 2278 2550 1139 850

1800 6 2412 2700 1206 900

1900 6 2546 2850 1273 950

2000 6 2680 3000 1340 1000


